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项目名称：J21151标牌采购项目

	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK11]
	 采   购   人：
	连云港杰瑞电子有限公司



2021年5 月

1、 [bookmark: _Toc139967212][bookmark: _Toc139966428]项目名称：J21151标牌采购项目
2、 供应商资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力，需提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，经营范围内具有与本项目相关的业务范围，并具备承担和实施本项目相应的技术和能力;
2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
3、 发布日期：2021年5月28日
4、 采购控制价：298万元（超过此报价的投标文件无效）
5、 认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。
五、所附电话和传真供答疑和联系用。
六、请贵单位在2021年6月18日09时30分之前按照招标文件格式要求将投标文件原件（A4纸打印装订并盖公章，）提交至下面地址。否则视为弃权处理。
七、开标时间及地点：
时间：2021年6月18日09时30分
地点：连云港市海州区圣湖18号连云港杰瑞电子有限公司

招标单位：连云港杰瑞电子有限公司
公司地址：连云港市海州区圣湖18号
邮政编码：222006
电话：0518-85981792   
传真：0518-85981787 
联系人：杨茜     


格式1：
投标文件格式
投标函（格式）
一、投标文件正本一份，副本   份
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1．按采购文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价（大写）人民币       元，(￥       元)，交货期：          。
2．我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标函，并在投标文件有效期满之前均具有约束力。
3．我方承诺已经具备招标文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4．我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5．我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6．同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。
7．我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商的行为。
8．若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：                       
投标人盖公章：                                                
投标日期：                                                    



格式2：
投标报价表（格式）

	项号
	货物名称
	数量
①
	货物全称、品牌、
生产厂家及国别
	型号规格、技术参数、
性能配置
	单价
(元)
②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	分标总报价（大写）：人民币                                       （￥                       元）

	交货期：

	质保期：

	付款方式：

	备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、税金和其他费用。








法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：                  

投标人（公章）：                                          




注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

格式3：
售后服务承诺书（格式）
(由投标人按《货物需求一览表》该分标售后服务及要求自行分别填写)














法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：                

投标人（公章）：                                        


格式4：

公司资质及技术支持方案
1、 营业执照（必须提交）
2、 质量管理体系认证证书（如果有）
3、 公司的其他资质（如果有）
4、 集成实施或技术服务方案（如果有）

货物需求一览表
说明：
1．本一览表中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。
2．凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。
3．本货物需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。
[bookmark: _Toc139966432][bookmark: _Toc139967216]4.投标人就货物内容作完整唯一报价，否则投标无效。
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	单悬杆【4000*2000指路标志】
	1.类型:4000*2000指路标志单悬杆
2.材质:镀锌钢
3.规格尺寸:立柱：D325*12*8500，横梁：D180*10*6500、D180*10*646（包含铁件制作安装）
4.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土基础 土方类别：综合；挖土深度：2.0m；运土：弃土清理和运距自行考虑；
5.其他：符合建设单位功能使用标准、参考孝感市交通设施统一标准。
	根
	5
	　
	　

	2
	单悬杆【5000*2800指路标志】
	1.类型:5000*2800指路标志单悬杆
2.材质:镀锌钢
3.规格尺寸:D325*12*8500，D180*10*7500，,180*10*670,89*4.5*1020,89*4.5*2166（包含铁件制作安装）
4.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土基础 土方类别：综合；挖土深度：2.0m；运土：弃土清理和运距自行考虑；
5.其他：符合建设单位功能使用标准、参考孝感市交通设施统一标准。
	根
	24
	　
	　

	3
	单悬杆【3/4/5/6-1200*1500分道标志】
	1.类型:3/4/5/6-1200*1500分道标志单悬杆
2.材质:镀锌钢
3.规格尺寸:立杆（340:300）*8*6500mm，悬臂（300:125）*8*12000（包含铁件制作安装）
4.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土基础、C15砼基础垫层 土方类别：综合；挖土深度：2.0m；运土：弃土清理和运距自行考虑；
5.其他：符合建设单位功能使用标准、参考孝感市交通设施统一标准。
	根
	33
	　
	　

	4
	单柱式【2000*1000指示标志】
	1.类型:2000*1000指示标志
2.材质:镀锌钢
3.规格尺寸:D89*4*5150（包含铁件制作安装）
4.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土基础 土方类别：综合；挖土深度：2.0m；运土：弃土清理和运距自行考虑；
5.其他：符合建设单位功能使用标准、参考孝感市交通设施统一标准。
	根
	12
	　
	　

	5
	单柱式【D800标志牌单柱】
	1.类型:D800标志牌单柱
2.材质:镀锌钢
3.规格尺寸:D76*3.75*3500（包含铁件制作安装）
4.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土基础 土方类别：综合；挖土深度：2.0m；运土：弃土清理和运距自行考虑；
5.其他：符合建设单位功能使用标准、参考孝感市交通设施统一标准。
	根
	153
	　
	　

	6
	单柱式【矩形标志立柱】
	1.类型:矩形标志立柱
2.材质:镀锌钢
3.规格尺寸:D89*4.5*2950（包含铁件制作安装）
4.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土基础 土方类别：综合；挖土深度：2.0m；运土：弃土清理和运距自行考虑；
5.其他：符合建设单位功能使用标准、参考孝感市交通设施统一标准。
	根
	102
	　
	　

	7
	单柱式【立于中央隔离护栏，2.95m高】
	1.类型:立于中央隔离护栏，2.95m高
2.材质:镀锌钢
3.规格尺寸:D89*4.5*2950
	根
	46
	　
	　

	8
	单柱式【立于机非分隔护栏，3.5m高】
	1.类型:立于机非分隔护栏，3.5m高
2.材质:镀锌钢
3.规格尺寸:D76*3.75*3500
	根
	11
	　
	　

	9
	标志板【800*800指示标志】
	1.类型:指示标志800*800
2.材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	34
	　
	　

	10
	标志板【600*600人行道指示标志】
	1.类型:600*600人行道指示标志
2.材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	9
	　
	　

	11
	标志板【400*400立于中央隔离护栏掉头标志】
	1.类型:400*400立于中央隔离护栏掉头标志
2.材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	17
	　
	　

	12
	标志板【Φ400立于中央隔离护栏指示标志】
	1.类型:Φ400立于中央隔离护栏指示标志
2.材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	20
	　
	　

	13
	标志板【Φ600立于机非分隔护栏指示标志】
	1.类型:Φ600立于机非分隔护栏指示标志
2.材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	22
	　
	　

	14
	标志板【2000*1000指路标志】
	1.类型:2000*1000指路标志
2.材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	12
	　
	　

	15
	标志板【1500*450路名牌】
	1.类型:1500*450路名牌
2.材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	68
	　
	　

	16
	标志牌△90禁止左转减速慢行
	1.类型:标志牌△90禁止左转减速慢行
2.材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	17
	　
	　

	17
	标志板【Φ800 限重标志、禁止左转 、限速禁停、全线禁停等标志】
	1.类型:Φ800 限重标志、禁止左转 、限速禁停、全线禁停等标志
2.材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	198
	　
	　

	18
	标志板【800*400限速禁停、全线禁停、前方学校车辆慢行等标志】
	1.类型:800*400限速禁停、全线禁停、前方学校车辆慢行等标志
2.材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	135
	　
	　

	19
	标志板【4000*2000指路标志】
	1.类型:4000*2000指路标志
2.材质、规格尺寸:2020-T4铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	5
	　
	　

	20
	标志板【5000*2800指路标志】
	1.类型:5000*2800指路标志
2.材质、规格尺寸:2020-T4铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	31
	　
	　

	21
	标志板【1200*1500分道标志】
	1.类型:1200*1500分道标志
2.材质、规格尺寸:LF2-M铝合金板3MM厚
3.板面反光膜等级:V类反光膜
	块
	142
	　
	　





  



















评标办法

一、评委构成：本采购项目的评委分别由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。
二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
三、评标办法：此次采购招标采用评分办法        。（评分办法1适用于采购项目中包含集成施工等技术服务的情况；评分办法2适用于纯产品采购）

评分办法（1）综合评分法（按四舍五入取至小数点后两位）：
（一）评委将以采购文件为评标依据，对投标人报价、技术文件两部分内容按百分制打分，分为价格分A；技术分B。
（二）评分办法：
1.价格分 （总分A＝70分）
价格分计算公式：
                　　最低有效投标人报价金额（万元）
某价格分 =                                  　　   ×70分
                   　某投标人报价金额（万元）
2.技术分（总分B＝30分）
1、设备技术指标（15分）
招标文件中的带▲标志的技术要求，投标人每有一项达不到的扣1分，扣完为止。
2、设计方案（12分）
根据投标人设计方案是否完善合理,是否符合甲方要求,是否具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分。
一档（1～4分）：设计方案没有明显技术错误，较简单可行, 方案整体性、可靠性、先进性、兼容性一般; 
二档（5～8分）：设计方案一般，对系统有较全面的描述，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性较好；
三档（9～12分）：设计方案详细可行，对系统有全面详尽的描述,方案整体性、可靠性、先进性、兼容性好。
3、实施方案（3分）
根据投标人项目实施方案是否完善合理,是否符合甲方要求,是否具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分，全部符合得1分，否则不得分。
实施方案较好满足系统建设要求，项目团队人员配备基本齐全提供联系方式得1分。
在项目所在地有分支机构或售后服务点（须提供营业执照等相关的证明材料）得1分，否则不得分。
[bookmark: _Toc139967217][bookmark: _Toc139966433]（三）中标标准：评标委员会将根据总得分高低排列各投标人次序（总分相同时，依次按投标报价低优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各投标人次序），并依照次序确定中标供应商。


[bookmark: _Hlk96091225]评分办法（2）纯产品采购综合评分法（按四舍五入取至小数点后两位）：
评分办法：
一：投标人商务报价评分+综合评分合计为总分（商务报价60分，综合评分40分，总计100分），以合计总分由高到低确定中标供应商顺序。
二：综合评分分为以下4个部分。
1：产品质量：供应商以往的质量水平是否稳定（10分）。
2：供货能力：交货期是否满足项目需求，是否出现拖期现象（10分）。
3：财务状况、管理水平：现金流是否充足、是否影响供货、内部管理是否有效到位（10分）。
4：技术支持、售后服务、合作口碑、各类证书、资料是否提供及时、是否有较好的合作愿望和能力（10分）。


24

开标签到表（供应商）
	序号
	单位名称
	授权人姓名
	移动电话
	邮箱
	时间

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	


日期：     年     月     日

评委签到表
	序号
	姓名
	部门
	职务
	移动电话

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	


日期：     年     月     日

[bookmark: _GoBack]
